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● 杉 材 の 場 合 （針 葉 樹 ）

木 肌 が や わ ら か く 、か る く空 気 を 多 く 含 ん だ 木 材 。
木 材 の 中 で は tatara撥 水 セ ラ ミ ッ ク 塗 料 は も っ と も 多 く深 く 含 浸 。

表 面 よ り 木 口 面 に 多 く 含 浸 し 10 ミ リ近 く 染 み 込 み ま す 。
や わ ら か い 杉 材 は ヒ ノ キ 材 く ら い ま で 木 質 強 化 す る イ メ ー ジ 。

tatara撥 水 セ ラ ミ ッ ク 塗 料 は 表 面 に 露 出 し な い の で 塗 料 を 塗 っ た
感 じ が ほ と ん ど し ま せ ん 。

外 部 か ら の 水 分 を シ ャ ッ ト ア ウ ト し 同 時 に 木 材 の 呼 吸 を 妨 げ る こ と
な く 木 の 香 り 、質 感 は そ の ま ま に 仕 上 が りま す 。

撥 水 ・防 汚 ・耐 久 性 は 、 含 浸 し た セ ラ ミ ッ ク 分 子 層 が 骨 格 と な り
表 面 が 多 少 磨 耗 し て も 性 能 は そ の ま ま 維 持 し ま す 。

● �ナ ラ 材 の 場 合 （広 葉 樹 ）

木 質 が し っ か りし て 、 重 量 感 の あ る 代 表 的 な 広 葉 樹 。
tatara撥 水 セ ラ ミ ッ ク 塗 料 は 、杉 材 に 比 較 す る と 1/2 ~1 /3の 含 浸 量 。

表 面 は 約 1ミ リ、 木 口 面 に 多 く含 浸 し 2〜 3ミ リ近 く染 み 込 み ま す 。
お お よ そ 半 分 以 下 の 塗 料 量 で 仕 上 が る イ メ ー ジ 。

tatara撥 水 セ ラ ミ ッ ク 塗 料 は 表 面 に 露 出 し な い の で 塗 料 を 塗 っ た
感 じ が ほ と ん ど し ま せ ん 。

外 部 か ら の 水 分 を シ ャ ッ ト ア ウ ト し 同 時 に 木 材 の 呼 吸 を 妨 げ る こ と
も あ りま せ ん 。木 の 質 感 そ の ま ま に 仕 上 が りま す 。

撥 水 ・防 汚 ・耐 久 性 は 、 含 浸 し た セ ラ ミ ッ ク 分 子 層 が 骨 格 と な り
表 面 が 多 少 磨 耗 し て も 性 能 は そ の ま ま 維 持 し ま す 。

注 意 ● �ウ ォ ー ル ナ ッ ト 材 の 場 合 （広 葉 樹 ）

洋 材 の 代 表 的 な 木 材 で 、 焦 茶 色 で タ ン ニ ン を 多 く 含 み 色 素 成 分
が 非 常 に 多 い 木 材 。

tatara撥 水 セ ラ ミ ッ ク 塗 料 は 、杉 材 に ひ か く す る と 半 分 以 下 の 含 浸 量 。
塗 料 表 面 は 約 1ミ リ、 木 口 面 に 多 く含 浸 し 2〜 3ミ リ近 く含 浸 し ま す 。

外 部 か ら の 水 分 を シ ャ ッ ト ア ウ ト し 撥 水 ・防 汚 ・耐 久 性 は 、
含 浸 し た セ ラ ミ ッ ク 分 子 層 が 骨 格 と な り表 面 が 多 少 磨 耗 し て も

性 能 は そ の ま ま 維 持 し ま す 。
た だ し 、

塗 工 と 同 時 に 色 素 成 分 が 塗 料 成 分 よ り表 面 に 浮 き 出 し 硬 化 し ま す
（特 に 人 工 乾 燥 材 に 顕 著 ）。 表 面 に 露 出 し た 色 素 成 分 は 水 に 溶 け
や す く 水 滴 な ど に 溶 け 込 ん で 、 そ こ が 脱 色 状 態 に な り輪 染 み の
原 因 と な りま す 。 輪 ジ ミ を 抑 え る た め に は 、 通 常 塗 料 で 表 面 覆 う

必 要 が あ り塗 膜 で 抑 え る 必 要 が りま す が 、 tataraで は 塗 膜 を 形 成
し な い tatara撥 水 セ ラ ミ ッ ク 輪 シ ミ ・ア ク 止 め を 発 売 し ま し た 。

＜ tatara 撥 水 セ ラ ミ ッ ク 塗 料 の 木 材 保 護 の し くみ ＞

超 浸 透 性 の tatara撥 水 セ ラ ミ ッ ク 分 子 は 、 木 材 細 胞 の な か で 骨 格 を 形 成 ・硬 化 し 木 質 強 化 し ま す 。
外 部 か ら の 水 分 は シ ャ ッ ト ア ウ ト し 細 菌 類 が 繁 殖 せ ず 水 ま わ りの 木 材 保 護 に 最 適 。

ま た オ イ ル の よ う に ム ラ な く 塗 れ 、 汚 れ は 簡 単 に ふ き 取 れ 耐 久 性 に も す ぐ れ て い る 。

こ の 理 想 的 な 木 材 保 護 の し くみ を 解 説 し ま す 。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

撥水・防汚・抗菌・木肌感

色素成分

tatara撥水セラミック成分

撥水・防汚・抗菌

色素成分

tatara撥水セラミック成分

スギ材
ヒノキ・ヒバ・さわら・マツなど針葉樹

のなかでもっともやわらかい。

ナラ・オーク材
メープル・タモ・センなど広葉樹

のなかで代表的な白木材。

ウォールナット材
チーク・チェリー・マホガニーなど

濃材には注意が必要。

撥水・防汚・抗菌・木質強化・木肌感

色素成分

tatara撥水セラミック成分




